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Фонтанные насадки

CASCADE  JET

Производитель Safe-Rain, Испания

Водная картина пенная струя

Зрелищность

Ветроустойчивость

Шумность

Брызги

Зависимость 
от уровня воды

да

Шаровое соединение да

Насадки линейки Cascade Jet широко используют-
ся в архитектурных фонтанных сооружениях. При 
монтаже с учетом уровня воды, который рекомен-
дует производитель, насадка такого типа создает 
красивый конус пенящейся воды. Он устремляет-
ся вверх прямо из водоема. Водная форма, созда-
ваемая этой насадкой, будет эффектно смотреть-
ся и в центре фонтана, и по его периметру. За счет 
смешения с воздухом обеспечивается дополни-
тельная аэрация воды. 
Опционально можно заказать насадки из хроми-
рованной латуни.
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Артикул F2451205 F2451003 F2451508

Присоединение А 1/2” наружная 1” наружная 1 1/2” внутренняя

Размер В, мм 145,5 201 250

Выходное отверстие С, мм 35 50 82

Уровень воды H, мм 20 30 50

Высота струи, м
Расход,
л/мин

Напор, м
Расход, 
л/мин

Напор, м
Расход, 
л/мин 

Напор, м

0,5 15 6,4 32 2,6 52 1,4

0,75 19 8,9 40 3,7 70 2,5

1,0 21 12,0 45 4,9 82 3,2

1,5 27 17,5 55 7,0 104 5,3

2,0 31 23,0 63 9,0 120 7,2

2,5 72 12,0 135 9,0

3,0 80 13,6 145 11,0

4,0 91 17,8 164 14,6

5,0 177 18,5

6,0 185 22,3

7,0 190 26,0

Материал Латунь 

Масса, кг 0,43 0,95 3,30

Угол наклона, α 31° 16° 10°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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